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1. P� edmluva 
 
Scafom Ringscaff  je modulový lešená�ský systém, který kombinuje rychlost montá�e systémového 
lešení s flexibilitou  tradi� ního lešená�ského systému. 
 
Lešená�ský systém  Ringscaff se skládá z modulových komponent, jako jsou stojiny, p�í� níky a 
horizontální a vertikální diagonály, které mohou být p� ipojeny k nava�eným talí�� m v nejr� zn� jších 
polohách. 
Všechny modulové komponenty byly vyvinuty a testovány v souladu s evropskými normami  
EN 12810 / EN 12811. S tímto systémem lze rovn� � vytvo�it bezpe� né pracovní podlahové plochy 
pro všechny t� ídy zatí�ení, 1 - 6, do 600 kg/m2, v souladu s EN 12811. 
 
Systém je chrán� n proti korozi, všechny komponenty jsou �árov�  pozinkované dle EN ISO 1461. 
 
Systém Ringscaff se pou�ívá v celém sv� t�  a byl schválen v mnoha zemích. V Evrop�  je systém 
oficiáln�  schválen N� meckým institutem pro stavební technologie: DIBT , Francouzským institutem: 
CEBTP a Švédským institutem: SP. V Anglii byl tento systém certifikován NASC. 
 
 
Tento návod byl vytvo�en pro lešená�e, kte�í montují a pracují s lešená�ským systémem Ringscaff. 
Návod jim umo�� uje bezpe� nou a efektivní montá� standardního provedení modulového 
lešená�ského systému. V p�ípad�  nestandardního pou�ití nebo slo�it� jšího provedení je nutno toto 
�ešit dle pokyn�  technického servisu. 
 
Návod popisuje jednotlivé komponenty, v� etn�  zp� sobu a jakým mají být pou�ity a jejich bezpe� né 
pracovní zatí�ení. Rovn� � poskytuje pokyny i k pou�ití modulového lešení Ringscaff jako fasádního 
lešení. 
 
Modulové lešení RINSCAFF odpovídá všem po�adavk� m platných norem: � SN 73 8101,   
� SN EN 12 810-1,  � SN EN 12 811-1,  � SN EN 74 – 1, 2, 3 
P� i montá�i, pou�ívání a demontá�i lešená� ského systému RINGSCAFF je nutné dodr�ovat  
na� ízení vlády  � . 362 / 2005 pro práci ve  výškách. 
 
 
Poznámka: 
 
Montá�, p�estavbu a demontá� modulového lešená�ského systému RINGSCAFF lze provád� t pouze 
pod dozorem zp� sobilé osoby nebo odborn�  kvalifikovaného pracovníka, který byl speciáln�  pro 
tyto práce p�íslušn�  zaškolen a seznámen s daným systémem. 
 
Ke stavb�  lešená�ského systému nesmí být pou�ity poškozené komponenty. Stav díl�  je t�eba b� hem 
montá�e lešení vizuáln�  kontrolovat. Jestli�e n� které díly vykazují známky poškození nebo 
nadm� rného opot�ebení, nesmí být pou�ity. 
 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu se týkají vybavení "Ringscaff 2005", modulového 
lešená� ského systému, vyráb� ného od roku 2005. 
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2. Modulové p� ipojení Ringscaff 
Skládá se z jednotlivých díl�  Ringscaff (stojin, p�í� ník� , vertikálních a horizontálních diagonál s 
namontovanými p�ípojnými prost�edky). Stojiny mají ve vzdálenosti 0,5 m nava�ené p�ipojovací 
talí�e. K nim se p�ipojí p�í� níky, diagonály, atd., které jsou upev� ovány pomocí vestav� ných 
fixa� ních klín� . 
 
Plochý talí�  má � ty� i malé a � ty� i velké otvory, viz obr. 2.1. 
 

 

Obr. 2.1: Talí�  Ringscaff 

Díky � ty�em menším otvor� m se p�í� níky automaticky a bezpe� n�  nastaví do správného úhlu a 
upevní se pomocí vestav� ných fixa� ních klín� . 
� ty� i velké otvory umo�� ují nastavení p�í� ník�  a diagonál v po�adovaném úhlu, podle obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2: Pohled shora sty� ník Ringscaff 
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Spoj je vytvo�en (viz obr. 2.3) 
 
a) nasunutím fixa� ního klínu na konci p�í� níku, diagonály na p�ipojovací talí�  
b) zasunutí klínu do jednoho z otvor�  
c) uzam� ení spoje lehkými údery kladiva na zasunutý klín. 

 

Obr. 2.3 a Obr. 2.3 b Obr. 2.3 c 

 
 
 
 
Spojení se vyzna� uje vynikající tuhostí a je ihned zatí�itelné ve všech sm� rech, viz obrázek 2.4. 
 

 

Obr. 2.4: Tuhé p� ipojení 
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3. Základní díly modulového lešená� ského systému Ringscaff 
 
P�íklad pracovního lešení Ringscaff je zobrazen na obr. 3.1. 
 

 

Obr. 3.1: P� íklad konstrukce lešení 

 
Toto lešení se skládá z následujících základních komponent: 
 

3.1. Zakládací patka se závitem 

 
 
 Tato zakládací patka je pou�ívána jako 
 základna celého lešení. Vyrovnává nerovnosti 
 zakládacího povrchu  
 ( patky jsou vyráb� ny v r� zných délkách 
 s mo�ností povoleného vyšroubování ) 
 
 
 

3.2. Stojina – zakládací díl 

 
 Zakládací díl s d� rovaným talí�em vytvá�í 
 spole� n�  se zakládacími patkami konstrukci 
 pot�ebnou na za� átku montá�e prvního patra 
 lešení. 
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3.3. Stojiny 

 
 
 Stojiny p�enáší svislé zatí�ení z lešení na 
 podklad. Jsou vyrobeny ze standardních 
 lešená�ských trubek s vn� jším pr� m� rem 48,3 
 mm a ka�dých 0,5 m jsou na stojinách nava�eny 
 talí�e jako p�ipojovací sou� ást pro p�í� níky a 
 diagonály. Na obou koncích stojin jsou umíst� ny 
 pojistky a vyvrtané otvory pro budoucí p�ipojení 
 dalších stojin.  
 Délka stojin se pohybuje od 0,5 m do 4,0 m. 
 Stojiny jsou �árov�  zinkované. 
 Ve speciálních p�ípadech lze na stojinu p�ipevnit 
 díl ( E04RS0224 ) – D� rovaný talí�  pro p�ipojení 
 zábradlí 
 
 
 
 
 

3.4. P� í� níky 

 
 P�í� níky se skládají z trubky o pr� m� ru 48,3 mm 
 a fixa� ních klín�  na obou koncích. 
 P�í� ník se pou�ívá v r� zných délkách k upevn� ní 
 ocelové nebo d�ev� né podlahy lešení nebo jako 
 konstruk� ní prvek. P�í� ník se rovn� � pou�ívá 
 jako zábradlí � elní, bo� ní a ztu�ující podélníky, 
 p�í� níky.   
 
 P�í� ník jako nosník m� �e být tvo�en rovn� � 
 p�í� níkem pro ulo�ení U. 
 
 Mezip�í� ník zkracuje volný prostor v poli lešení 
 a m� �e se na n� j polo�it d�ev� ná podlaha. Poloha 
 mezip�í� níku je zajišt� na fixa� ním klínem. 
 
 

3.5. Diagonály  – vertikální diagonály 

 
 Vertikální diagonála se skládá z trubky o 
 pr� m� ru 48,3 mm s klínovými spoji na obou 
 koncích. 
 Vertikální diagonály se pou�ívají ke ztu�ení 
 lešení. 
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3.6. Konzoly 

 
 
 Konzoly lze pou�ít k rozší�ení pracovní plošiny.  
 Lešení je mo�né rozší� it konzolou pro jednu 
 i více podlah dle typu - viz katalog. 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Zará�ka – bo� ní ochrana 

 
Zará�ky jsou jedním z  prvk�  bezpe� ného 
provozování lešení a brání pádu osob, 
p�edm� t� , materiálu, atd. 
 

 

3.8. Podlahy  

 
 K vytvo�ení podlahy se pou�ívají ocelové desky. 
 Desky jsou vyrobeny z lehkého ocelového 
 plechu s protiskluzovým povrchem. Ocelové 
 podlahy jsou umíst� ny na p�í� nících. 
 
 Existují r� zné ocelové podlahy pro montá� na 
 trubkové p�í� níky pop�. pro ulo�ení U. 
 Lze pou�ít i podlahy z jiných materiál�  ( d�evo, 
 hliník ) p�es p�íslušné ulo�ení na p�í� ník. 

3.9. Ukotvení 

 
 
 
 

Pro vytvo�ení stabilní konstrukce musí být 
fasádní lešení ukotveno k budov� . Kotvy slou�í 
k p�enosu zatí�ení z lešení na budovu. 
 
 

3.10. Spojky 

 
 
 Spojky se pou�ívají pro spojení dvou 
 lešená�ských trubek (o pr� m� ru 48,3 mm). 
 
 Spojky mohou být pravoúhlé nebo oto� né, a to 
 jak s fixa� ním klínem nebo s p� ipojením šroub-
 matice.
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3.11. Schodišt�  – vn� jší zábradlí – vnit� ní zábradlí 

 
 
 
 
 
 Pro p�ístup do vyšších pater se doporu� uje pou�ít 
 schodišt� . Schodišt�  je vyrobeno z hliníku a 
 mohou s ním snadno manipulovat dv�  osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vn� jší a vnit�ní zábradlí vám umo�ní bezpe� ný 
 výstup do vyšších pater lešení. 
 Ob�  ochranná zábradlí jsou vyrobena z oceli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úplný seznam všech dostupných díl�  Ringscaff, v� etn�  objednacích � ísel a hmotností, viz p�íloha A 
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4. Nosnost komponent Ringscaff 
Pevnost, tuhost a stabilita konstrukce lešení jsou definovány zatí�itelností uzlu a únosností 
p�íslušných komponent Ringscaff. 
V této kapitole jsme se zam�� ili na tuhost uzlového bodu, stejn�  jako na únosnost nosných 
konstruk� ních � ástí jako je zakládací patka, stojiny, diagonály a ocelové podlahy Ringscaff.  
Zatí�ení je stanoveno  na „ systém Ringscaff 2005 ". 
 
Všechna uvedená zatí�ení jsou "bezpe� ná pracovní zatí�ení" nebo "povolená zatí�ení". Tato zatí�ení 
jsou definována jako návrhová hodnota zatí�ení d� lená p�edepsaným koeficientem zatí�ení (1,5). 
Pro hodnoty návrhových zatí�ení a pro kontrolní výpo� ty uzl� , viz také p�ílohu II: N� mecký 
technický certifikát  Z-8.22-869. 
 
Uzlový spoj Ringscaff (povolená zatí�ení) 
 
Ohybový moment ve spoji:   My = V * a 
     max My = +/- 73.3 kNcm 

 

 
Normálová síla ve spoji:   max N = +/- 25.7 kN 
 

 

 
Svislé zatí�ení v p� ipoj. talí � i:  max Vz = +/- 20.5 kN 
 

 

Vodorovné zatí�ení v p� ipoj. talí � i:  max Vy = +/- 10.6 kN 
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4.1. Zakládací patka Ringscaff 

 
 

Povolené zatí�ení zakl. patky 60cm ( v kN) 

(v kombinaci s horizontálním zatí�ením = 5 % vertikálního zatí�ení) 

Délka v� etena (mm) 100 200 300 400 

Povolené zatí�ení (kN) 52 42 33 25 

 
 
 
 
 

4.2. Stojiny Ringscaff  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poznámka: Výše uvedené hodnoty zatí�ení jsou 
 udávané hodnoty. Vertikální zatí�ení stojin 
 závisí na r� zných dalších faktorech, jako je: 
 
 - výška podp� ry podlah 
 - vliv horizontálního zatí�ení 
 - ztu�ení a ukotvení lešení. 
 
 Pro výpo� et p�esného zatí�ení stojin se obra� te 
 na statika.  
 
 Stojiny jsou vyrobeny s lisovanou násadkou pro 
 budoucí p� ipojení dalších stojin. Tyto stojiny 
 nelze pou�ít pro zav� šené konstrukce. Pro 
 záv� sné stojiny, viz p�ílohu A 
 

Povolené centrické vertikální zatí�ení stojin 

( ztu�ení ve dvou sm� rech ) 

Ztu�ení (m) 2 m ztu�ení 1,5 m ztu�ení 2,5 m ztu�ení 

Max. centrické zatí�ení (kN) 28,1 42,2 19,3 
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4.3. P� í� níky Ringscaff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Diagonály Ringscaff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatí�itelnost trubkových p � í� ník�  

Délka pole (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 

Rovnom� rn �  rozd� lené  

zatí�ení (kN/m) 
21,8 10,5 6,7 5,4 3,3 2,2 1,6 

Bod.zatí�ení ve st� edu 

(kN) 
7,8 5,5 4,4 4,0 3,2 2,6 2,3 

Zatí�itelnost zesílených trubkových p� í� ník�  T 

Délka pole (m) 1,09 1,4 

Rovnom� rn �  rozlo�ené zatí�ení 

(kN/m) 
18,5 11,2 

Bod.zatí�ení ve st� edu 

(kN) 
9,9 7,8 

Zatí�itelnost dvojitých trubkových p � í� ník�  

Délka pole (m) 1,57 2,07 2,57 3,07 

Rovnom� rn �  rozlo�ené zatí�ení 

(kN/m) 
17,5 12,3 7,9 5,8 

Bod. zatí�ení ve st� edu 

(kN) 
13,9 11,6 9,3 7,5 

Zatí�itelnost vertikálních diagonál 

(výška pole 2, 0 m) 

Délka pole (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 

Max. zatí�itelnost 

tlakovou silou (kN) 
-12,2 -11,3 -10,5 -9,9 -8,3 -6,8 -5,6 

Max. zatí�itelnost 

tahovou silou (kN) 
+13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 



Modulový lešená�ský systém RINGSCAFF 

13 
 
Návod k montá�i a pou�ití Ringscaff  
 

Leden  2010 - © Scafom International b.v. 

 

 

4.5. Podlahy Ringscaff 

Únosnost podlah je definována v t� ídách 1–6 dle � SN EN 12811. Zatí�ení u t� chto t� íd je 
následující: 
 

t� ída zatí�ení.(v  kN/m2) 

1 0,75 

2 1,5 

3 2,0 

4 3,0 

5 4,5 

6 6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Bo� ní konzoly Ringscaff 

 
Bo� ní konzoly Ringscaff jsou konstruovány pro max. zatí�ení 1,5 kN/m2 prodlou�ené podlahové 
plochy. 
 

Nosnost ocel. podlah ší� ka = 0,32 m 

( v souladu s t� ídami zatí�ení dle EN 12811-1 ) 

Délka pole (m) 0,73 1,09 1,4 1,57 2,07 2,57 3,07 

T� ída zatí�ení 6 6 6 6 6 5 4 

Nosnost ocel. podlah ší� ka = 0,19 m 

( v souladu s t� ídami zatí�ení dle EN 12811–1 ) 

Délka pole (m) 0,73 1,09 1,4 1,57 2,07 2,57 3,07 

T� ída zatí�ení 6 6 6 6 6 5 4 

Nosnost hliník. podlahy s �eb� íkem ší� ka = 0,61 m 

( v souladu s t� ídami zatí�ení dle EN 12811-1 ) 

Delka pole (m) 2,57 3,07 

T� ída zatí�ení 3 3 

Nosnost konzol 

 Max. plošné 

zatí�ení (kN/m2) 

Max. bod. zatí�ení 

(kN) 

Konzola 0,39 m 4,6 1,5 

Konzola 0,73 m 4,6 1,5 
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4.7. P� íhradové nosníky Ringscaff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosnost p� íhradových nosník�  

(ztu�ení horního nosníku ka�dých 1,2 m) 

Délka (m) 4,14 5,14 6,14 

Bodové zatí�ení ve st� edu (kN) 21,5 19,8 18,3 
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5. Montá� a nosnost pracovních podlah 
 
Pracovní podlahy se skládají z podlah vyrobených z ocelových nebo d�ev� ných podlahových dílc�  v 
kombinaci s bo� ní ochranou. 
Bo� ní ochranu tvo�í dv�  zábradlí a zará�ka. 
 

 

Obr. 5.1: Bo� ní ochrana 

 
 
Podle evropské normy pro fasádní lešení (EN12811-1) musí být minimální ší�ka pracovní podlahy: 
 
 • t�ída zatí�ení 1:  min. ší�ka  = 0,50 m, nap�. Ringscaff: 0,73 m 
 • t�ída zatí�ení 2 a 3: min. ší�ka  = 0,60 m, nap�. Ringscaff: 0,73 m 
 • t�ída zatí�ení 4, 5 a 6: min. ší�ka  = 0,90 m, nap�. Ringscaff: 1,09 nebo 1,40 m 
 
V tomto oddílu je vysv� tlen zp� sob osazení pracovních podlah prost�ednictvím standardních 
ocelových podlah Ringscaff a d�ev� ných podlah v kombinaci s mezip�í� níky. 
 
Únosnost pracovní podlahy závisí na tom, jak bude zatí�eno p�eneseno z podlahy prost�ednictvím 
p�í� ník�  na stojiny. 
Zde je d� le�itý rozdíl v nosnosti podle toho, zda vytvo�íte podlahu z ocelových nebo d�ev� ných 
podlahových dílc�  v kombinaci s mezip�í� níky. 
 
 

5.1. Ocelové podlahy 

 
Ocelové podlahy Ringscaff mají protiskluzový povrch a k p�í� níku se upev� ují pomocí vestav� ných 
fixa� ních klín� . Podlahy jsou vybaveny na obou koncích pojistkou proti nadzdvihnutí, která se 
instaluje b� hem montá�e. Pojistka proti nadzdvihnutí brání necht� nému uvoln� ní podlahy resp. 
nadzdvihnutí vlivem v� tru viz obrázek 5.2. 
 

 

Obr. 5.2: Zabezpe� ení podlahy proti nadzdvihnutí 
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Standardní ocelové podlahy mají ší�ku 0,32 m nebo 0,19 m. 
Následující osazení je vhodné pro podlahy o r� zné ší�ce: 
 

Osazení ocelových podlah 

Délka pole (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 

Po� et podlah: 2x0,32 3x0,32 4x0,32 
4x0,32 

1x0,19 
6x0,32 

7x0,32 

1x0,19 
9x0,32 

 

 

Obr. 5.3: Osazení ocelových podlah 
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Nosnost pracovních podlah s ocelovými podlahovými dílci 
 
V p�ípad�  ocelových podlah je zatí�ení p�enášeno z pracovní podlahy ocelovým podlahovým dílcem 
na p�í� ník.  
Znamená to, �e nosnost bude ur� ena maximální nosností ocelové podlahy nebo maximální nosností 
p�í� níku.  
U fasádních lešení m� �eme mít dv�  r� zná osazení podlah.  
 
 A) Jedno samostatné pole, jako v� �                  B) Více polí, jako fasáda 

 

Obr. 5.4: A) konstrukce s jedním polem B) konstrukce s více poli 

 
V provedení A je celkové zatí�ení podlahy rovnom� rn�  rozlo�eno na 2 p�í� níky, u provedení B je 
toto zatí�ení p�enášeno pouze na jeden p�í� ník. 
 
Následující tabulka obsahuje max. zatí�ení podlah dle t� ídy zatí�ení v souladu s � SN EN 12811-1: 
 
 

Povolené zatí�ení podlahy pro ocel. podlahy 

- provedení A: jednotlivé pole (kg/m2) 

Délka pole (m) 

Ší� ka pole (m) 
1,57 2,07 2,57 3,07 

0,73 600 600 450 300 

1,09 600 600 450 300 

1,40 600 600 450 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povolené zatí�ení podlahy pro ocel. podlahy 

- provedení B: více polí (kg/m2) 

Délka pole (m) 

Ší� ka pole (m) 
1,57 2,07 2,57 3,07 

0,73 600 600 450 300 

1,09 600 450 300 300 

1,40 450 300 200 200 
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5.2. D� ev� né podlahy 

Pokud je podlaha vytvo�ená z d�ev� ných prken, musí být dodr�eny následující body: 
 
 - Pe� liv �  zkontrolujte kvalitu d�ev� ných prken. Poškozená prkna se nesmí pou�ít! 
 - Kvalita d�eva podlah musí být v souladu s evropskými normami. 
 - D�ev� ná prkna se musí sestavit tak, aby se nemohly zdvihnout nebo posunout. 
 - Mezery mezi jednotlivými prkny podlahy nesmí p�ekro� it 25 mm. 
 - Uspo�ádání 2 prken v podélném sm� ru musí být v souladu s obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5: Sestavení d� ev� ných prken 

 
V závislosti na velikosti musí být d�ev� ná prkna podep�ena mezip�í� níky podle následující tabulky: 
 

Schválené rozp� tí podp� r pro d � ev� né podlahy 

( m ) 

Tlouš� ka prkna 
T� ída zatí�ení Ší� ka prkna ( cm ) 

3,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 

       

20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 
1,2,3 

24 a 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75 

20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 
4 

24 a 28 1,25 1,75 2,00 2,25 2,50 

5 20, 24, 28 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 

6 20, 24, 28 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 

 
 

Schválené rozp� tí podp� r pro d � ev� né podlahy 

Tlouš� ka prkna = 3,0 cm (kg/m2) 

Délka pole (m) 
1,57 

1 mezip� í� ník 

2,07 

1 mezip� í� ník 

2,57 

2 mezip� í� níky 

3,07 

2 mezip� í� níky 

Ší� ka pole (m)     

0,78 

(3x š=20cm) 
600 600 600 450 

1,09 

(4x š=24cm) 
600 600 450 300 

1,40 

(6x š=20cm) 

(5x š=24cm) 

600 450 300 200 
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6. Ukotvení a ztu�ení 
Voln�  stojící konstrukce lešení nejsou stabilní, a proto musí být v�dy ukotveny na stabilní fasády. 
V zásad�  je lešení, v d� sledku spojení volných komponent, systém "citlivý" na tuhost a stabilitu. 
Chcete-li vytvo�it tuhou a stabilní konstrukci, musí být lešení stabilizováno pomocí n� kterých 
dalších speciálních komponent. 
 
Stabilizace fasádních lešení musí být zajišt� na ve všech 4 následujících oblastech: 
 
a) Stabilizace kolmo k fasád�  
b) Stabilizace vnit�ní oblasti, rovnob� �n �  s fasádou  
c) Stabilizace vn� jší oblasti, rovnob� �n �  s fasádou  
d) Stabilizace horizontální roviny lešení  
 

 

  a   b   c    d 
 

Obr. 6.1: Stabilizace fasádního lešení 

Ke stabilizaci oblastí a) a b) se pou�ijí kotvy (nebo kotevní dílce) a kotvy tvaru V , pro oblast C) 
vertikální diagonály a pro oblast D) ocelové podlahy nebo horizontální diagonály. 

6.1. Ukotvení 

Pro stabilizaci lešení kolmo k fasád�  musí být pou�ity kotevní dílce, které se musí upevnit ke ka�dé 
�ad�  stojin. 
Kotevní dílce zajiš� ují celkovou stabilitu lešení (brání p�eklopení lešení) a místní stabilitu (vzp� rná 
délka vertikál se sni�uje). 
 
 Kotevní prost�edky jsou: 
- kotevní trubka se speciálním hákem pro upevn� ní na kotevní prost�edek 
- spojky pro upevn� ní kotevní trubky na stojiny lešení 
- kotevní prost�edek pro upevn� ní kotevní trubky na stabilní a dostate� n�  únosnou fasádu. 
 
Kotevní prost�edky se montují pomocí spojek na vnit�ní a vn� jší stojinu, v blízkosti (< 0, 30 m) 
uzlového bodu stojiny a p�í� ník� . (viz obr. 6.2) 

 

Obr. 6.2: P� íklad upev� ovacího prost� edku 

 



Modulový lešená�ský systém RINGSCAFF 

20 
 
Návod k montá�i a pou�ití Ringscaff  
 

Leden  2010 - © Scafom International b.v. 

 

 

 
Poznámka: Dbejte na to, aby byl kotevní prost�edek a kotevní podklad v�dy dostate� n�  únosný pro 
po�adované zatí�ení konstrukce lešení. Tato únosnost musí být ov�� ena výpo� tem. 

 

Obr. 6.3: Kotevní prost� edky 

 
Po� et kotevních prost�edk�  musí být ov�� en výpo� tem nebo musí odpovídat standardnímu 
uspo�ádání.  
Kotevní prost�edky se umístí v pravidelném rastru kotvení po celé ploše lešení.  
V závislosti na po�adovaném po� tu kotevních prost�edk�  m� �eme rozlišit � ty� i r� zné rastry 
ukotvení, viz obrázek 6.4: 
 
 - rastr ukotvení 8 metr�  a 4 metry na vn� jších stojinách 
 - rastr ukotvení 4 metry nebo 4 metry st� ídav�  
 - rastr ukotvení 2 metry, kotevní prost�edky ka�dé 2 m uzlový spoj. 
 

 

 rastr ukotvení 8 m rastr ukotvení 4 m 4 m st�ídav�  rastr ukotvení 2 m 
 

Obr. 6.4: Rastr ukotvení 

 
Kotvy tvaru V 
 
V p� ípad� , �e pro stabilizaci vnit� ní oblasti lešení rovnob� �n �  s fasádou není mo�né pou�ít 
kotevní prost� edky, které jsou p� ipevn� ny na obou vnit� ních a vn� jších stojinách, lze pou�ít 
kotevní prost� edky, které jsou umíst� ny v úhlu cca 60° jako kotva tvaru V. 
V kotvy musí být umíst� ny, v závislosti na p�edepsaném vodorovném zatí�ení rovnob� �n �  s 
fasádou, nejlépe alespo�  na obou koncích lešení. 
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Obr. 6.5: Kotvy tvaru V 

6.2. Ztu�ení 

Pro stabilizaci vn� jší oblasti lešení rovnob� �né a kolmé k fasád�  se pou�ívají vertikální diagonály.  
P�itom musí být jedna diagonála namontována minimáln�  v ka�dém 5. poli lešení a v ka�dém 
koncovém poli kolmo k fasád� . 

 

Obr. 6.6: Vertikální ztu�ení 

 
Horizontální ztu�ení 
 
Lešení je v horizontální rovin�  ztu�eno bu�  ocelovými podlahami, nebo, v p�ípad�  d�ev� ných 
podlah, horizontálními diagonálami. 
Tyto horizontální diagonály musí být namontovány minimáln�  v ka�dém 5. poli 

 

Obr. 6.7: Horizontální ztu�ení v p� ípad�  d� ev� ných podlah 
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7. Výstup na lešení Ringscaff 
Existují dv�  r� zné mo�nosti výstupu na lešení Ringscaff: 
 
1) Výstup prost�ednictvím speciálních ( Alu / Alu-p�ekli�ka ) podlahových dílc�  s integrovaným 
 �eb�íkem 
2) Výstup po hliníkovém schodišti - schodiš� ové v� �i  
 

7.1. Podlahové dílce s integrovaným �eb� íkem 

Pro výstup do vyšších pater lze pou�ít Alu, Alu-p�ekli�ka podlahové dílce s integrovaným �eb�íkem 
a pr� lezem. 
Podlahové dílce se �eb�íkem jsou integrované do pracovních podlah. 
 
Maximální zatí�ení tohoto podlahového dílce je 200 kg/m2 ( � SN EN 12811- t� ída 3)  

 

Obr. 8.1: Výstup do vyšších pater pomocí Alu, Alu-p� ekli�ka podlahového dílce se �eb� íkem 

7.2. Výstup po schodišti 

Druhou mo�ností výstupu do vyšších pater lešení je p�istav� ná samostatná p�ístupová v� �.  
Systém Ringscaff zde poskytuje dv�  r� zná �ešení: 
 
a) Postavení samostatného pole 0,732 x 2,572 m na vn� jší stran�  lešení. Schody jsou 
 namontovány ve stejném sm� ru. M� �ete získat p�ístup do ka�dého patra lešení, obejít toto 
 patro a vystoupit do dalšího patra dalším schodišt� m.  
 
b) Postavení samostatného pole 1,400 x 2,572 m p�ed p�ístupovým polem v lešení o délce 2,572 
 m. Schodišt�  jsou namontována proti sob�  a na konci schod�  m� �ete vystoupit na pracovní 
 podlahy. 

   

a)      b) 
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8. Montá� a demontá� lešení 
 

8.1. P� ed montá�í zkontrolujte 

P�ed zahájením montá�e lešení je nutno se zam�� it na následující body: 
 
 a. Seznamte se s funkcemi lešení 
 
 b. Zkontrolujte všechna zatí�ení p� sobící na konstrukci lešení a jeho okolí,  
  stejn�  jako  polohu zatí�ení lešení a jeho okolí. Jedná se o následující typy  
  zatí�ení:  
    Vlastní hmotnost konstrukce lešení 
    Pracovní zatí�ení na pracovních plochách 
    Zatí�ení v� trem ( p�ípadn�  v kombinaci se zakrytím ) 
 
 c. Dbejte na vyrovnání lešení ve vztahu k budov� . 
 
 d. Zkontrolujte stav a únosnost podkladu v míst�  zalo�ení lešení 
 
 e. Zkontrolujte stav fasády v místech kotvení 
 
 f. P�esv� d� te se, �e všechna zatí�ení m� �e konstrukce lešení p�enést 
 
 g. P�esv� d� te se, �e je podklad dostate� n�  únosný pro všechna vertikální zatí�ení 
  a �e všechna horizontální zatí�ení mohou být p�enášena kotvami a fasádou  
  budovy  
 
 h. Zkontrolujte polohu lešení ve vztahu k okolí  
 
 i. Dodr�ujte všechny (místní) bezpe� nostní p�edpisy 
 
 j. Bu� te si v� domi mo�ných nebezpe� í exploze nebo po�áru 
 
 k. Dbejte na to, aby pracovníci, provád� jící stavbu lešení byli proškoleni  
  z hlediska montá�e lešení 
 
 l. Dbejte na to, aby byli pracovníci provád� jící montá� a demontá� lešení �ádn�  
  instruováni 
 
 m. Zkontrolujte bezpe� nost a funk� nost všech za�ízení pou�ívaných b� hem  
  montá�e 
 
 Zkontrolujte veškeré díly pou�ité na konstrukci lešení. 
 
  Poškozené díly lešení se nesmí u �ádné konstrukce lešení pou�ívat! 
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8.2. Montá� lešení 

 
Montá� za� n� te rozmíst� ním zakládacích patek v p�íslušných podélných a p�í� ných vzdálenostech 
podle návrhu. 
 
Zakládací díly nasa� te na v�etena stavitelných patek, viz ob. 8.1. Pod zakládací patky pou�ijte 
d�ev� né podkladky pro rozlo�ení zatí�ení. 

 

Obr. 8.1 

Za� n� te v nejvyšším bodu terénu a rozestavte zakládací patky se zakládacími stojinami podle plánu 
a p�ipojte p�í� níky, viz obr. 8.2 Ujist� te se, �e základna je ve vodorovné poloze. K vyrovnání 
p�ípadn�  upravte výšku pomocí zakládacích patek. Zafixujte všechny bezpe� nostní klíny pomocí 
kladiva. Dále se ujist� te, �e vzdálenost mezi st� nou objektu a lešením je v souladu s plánem ( s nebo 
bez pou�ití konzol ). Po zafixování základny m� �ete za� ít stav� t lešení do výšky. 

 

Obr. 8.2 

Nasa� te stojiny do zakládacích díl� , na vn� jší stranu lešení pou�ijte stojiny o délce 3 m a na vnit�ní 
stranu lešení stojiny o délce 2 m, viz obr. 8.3. 

 

Obr. 8.3 
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Za� n� te s montá�í prvního patra zafixováním p�í� ník� ; obr. 8.4 
 
Poznámka: V p�ípad�  v� tších výškových rozdíl�  je t�eba umístit podlahy na této základní úrovni, 
aby to napomohlo montá�i prvního patra. 
 

 

Obr. 8.4 

 
Umíst� ní diagonál. Zále�í na tvaru – výšce – zatí�ení lešení. Diagonály ( ztu�ení ) musí být 
umíst� ny minimáln�  v ka�dém pátém poli od základny a� po vrchol lešení nebo jak to vy�aduje 
návrh, viz obrázek 8.5 
Diagonální ztu�ení zajiš� uje stabilitu p� i stavb�  a pou�ívání lešení. 
 
 

 

Obr. 8.5 

Po dokon� ení prvního patra m� �ete zahájit montá� dalších pater. B� hem montá�e dbejte na 
bezpe� nost. 
To znamená, �e nejprve musíte umístit bo� ní ochrany jako zábradlí, a a� poté p�ejít do dalšího patra. 
Systém Ringscaff Vám poskytuje r� zné mo�nosti, jak pou�ít tuto bo� ní ochranu b� hem montá�e, viz 
obr. 8.5 a, b a c. 
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Obr. 8.5a   Obr. 8.5b   Obr. 8.5c 

Na obr. 8.5a, m� �ete pou�ít standardní komponenty Ringscaff a vytvo�it speciální do� asné montá�ní 
patro ve výšce 1 metr nad skute� nou pracovní podlahou. Z do� asné podlahy lze namontovat 
ochranné zábradlí a ocelové podlahy pro další patro. 
 
Obrázek 8.5b ukazuje zp� sob práce se systémem do� asného zábradlí. Systém do� asného zábradlí se 
skládá ze sloupk�  zábradlí a zábradlí. Tyto komponenty mohou být umíst� ny podél dalšího patra ze 
spodního patra. Po výstupu do horního patra m� �ete namontovat kone� ná zábradlí a do� asná 
zábradlí p�enést do dalšího patra. 
 
Obrázek 8.5c zobrazuje pou�ití montá�ních zábradlí, která mohou být umíst� na p�ímo z dolního 
patra pro fungování na dalším pat�e. Po výstupu do dalšího patra m� �ete umístit definitivní zábradlí 
pro další patro. V tomto p�ípad�  jste v�dy chrán� n proti pádu na nejvyšším montovaném pat�e. 
 
Krom�  zábradlí jako bo� ní ochrany, pracovníci, kte�í montují lešení na nedokon� eném pat�e ( 
zábradlím ), musí pou�ívat OOPP – nap�. bezpe� nostní postroje a zajistit se k pevnému kotvícímu 
bodu – stojina, p�í� ník, atd. 
 
Umíst� te ocelové podlahy na první patro ze spodu, podle obr. 8.6 
Poznámka: Pokud pou�íváte d�ev� né podlahy, m� ly by být mezip�í� níky umíst� ny na podélníky. 
Chcete-li získat bezpe� ný p�ístup do vyšších pater lešení, lze pou�ít schodišt� , vnit�ní �eb�íky nebo 
podlahové dílce s integrovanými �eb�íky. 
Pro montá� schodišt�  se musí vytvo�it samostatné pole na vn� jší stran�  lešení, viz obr. 8.6. 
 

 

Obr. 8.6 
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Podlaha se v dalším pat�e osazuje v�dy ze spodu a k výstupu do dalšího patra se pou�ívá schodišt�  
nebo �eb�ík. 
Zajist� te, aby všechny pracovní plochy m� ly bo� ní ochranu skládající se ze dvou zábradlí a okopové 
zará�ky.  
 
Schodišt� , �eb�íky nebo podlahové dílce s integrovaným �eb�íkem musí být instalovány b� hem 
procesu montá�e. 
 

 

Obr. 8.7 

 
Lešení musí být fyzicky ukotveno k fasád�  budovy v první mo�né pozici, ideáln�  v druhé úrovni 
lešení. M� l by být zohledn� n rastr ukotvení zobrazený v tomto návodu. Ka�dá �ada stojin musí být 
ukotvena k fasád� . 
 
Po dokon� ení montá�e, pokud je lešení p�ipraveno k pou�ití, musí být p�edáno provozovateli lešení 
v� .dokumentace podle platných norem a vyhlášky. 
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8.3. Pou�ívání lešení 

 
B� hem pou�ívání lešení je nutné dodr�et následující: 
 
- Pracovníci, kte�í pracují na lešení nebo s lešením, musí být seznámeni s maximálním 
 zatí�ením lešení. Jedná se o informace týkající se maximálního zatí�ení podlah, stejn�  jako 
 maximálního po� tu podlah, které mohou být osazeny. 
 
- Pracovníci nesmí provád� t úpravy lešení bez souhlasu odpov� dného pracovníka. 
 
- Lešení se nesmí pou�ívat p� i ztí�ených pov� trnostních podmínkách, jako je bou�e (vítr o 
 rychlosti vyšší ne� 8 m.s-1), déš� , sn� �ení a tvo�ení námrazy. 
 sníh je nutno pr� b� �n �  z lešení odstra� ovat 
 dohlednost menší ne� 30 m 
 teplot�  prost�edí ni�ší ne�  -10°C a vyšší ne� +50°C 
- Lešení musí být pravideln�  kontrolováno, a to zejména po nep�íznivých pov� trnostních 
 podmínkách. 
 

8.4. Demontá� lešení 

 
Bezpe� ná demontá� systému lešení Ringscaff závisí na následujících základních operacích a 
kontrolách: 
 
 1 Ze všech podlah musí být odstran� ny stavební ne� istoty a musí se zkontrolovat, zda je 
  lešení stále funk� ní ( stabilní ) v plném rozsahu, nap�. kotvy nesmí být odmontované 
  nebo nesprávn�  p�emíst� né, nosné spoje musí být v p� vodním stavu. 
 
 2 Demontujte lešení v opa� ném po�adí montá�e. To znamená, �e za� nete v nejvyšším 
  pat�e a postupujete sm� rem dol� , patro po pat�e. 
 
 3 Odeberte zará�ky, zábradlí z vrchní plošiny. 
 
 4 Odstra� te stojiny spojené nad úrovní pracovní plochy, poté, co jste se ujistili, �e 
  všechny komponenty p� vodn�  upevn� né  k t� mto stojinám, ji� byly odebrané.  
 
 5 Pracujte z do� asn�  vytvo�ené pracovní plochy umíst� nou pod vrchními podlahami a 
  odeberte ocelové podlahy z vrchního patra. 
 
 6 Odeberte všechny p�í� níky z vrchního patra. 
 
 7 Pracujte v�dy z pomocné pracovní plošiny, která nesmí být nikdy umíst� na ní�e ne� 2 
  m pod demontovaným patrem, postupn�  demontujte lešení ve výše uvedeném po�adí. 
 
 8 Kotvení demontujte postupn�  podle plánu demontá�e lešení. 
  Pozn.: kotvení by nem� lo být odstran� no, dokud nebrání další demontá�i lešení 
 
 9 Jednotlivé díly by m� ly být spoušt� ny na zem opatrn�  a bezpe� ným zp� sobem za 
  pou�ití nap�. vrátku a kladek.  
  Díly se v �ádném p�ípad�  nesmí shazovat. 
 
 10 Rovn� � p � i demontá�i musí být  pracovníci vybaveni OOPP, které musí p�i  
  související  � innosti pou�ívat. 
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9. R� zná konstruk� ní � ešení 
 
Modulový systém lešení Ringscaff poskytuje r� zné varianty �ešení, jak vytvo�it bezpe� nou pracovní 
podlahovou plochu ve výšce u všech druh�  fasád. N� která tato konstruk� ní �ešení jsou popsána v 
této kapitole. 

9.1. Rohové � ešení 

 
Díky flexibilnímu systému lze r� zným zp� sobem vytvo�it provedení za roh. Následující obr. 9.1 a� 
9.5 ukazují n� která �ešení pro pravoúhlé rohy za pou�ití ocelových podlah v lešení. 
 

 

Obr. 9.1    Obr. 9.2 

 

 

Obr. 9.3 Obr. 9.4 Obr. 9.5 
 
Obr. 9.1: Rohové provedení se 2 stojinami, 1 p�í� níkem a 1 dvojitým p�í� níkem 
 
Obr. 9.2: Rohové provedení se 3 stojinami, 2 p�í� níky 
 
Obr. 9.3: Rohové provedení se 4 stojinami, 3 p�í� níky 
 
Obr. 9.4: Rohové provedení se 3 stojinami, 2 p�í� níky a 1 konzolou (2 ocelové podlahy)  
 
Obr. 9.5: Rohové provedení se 4 stojinami, 2 p�í� níky 
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9.2. Rozší� ení podlahové plochy 

 
S pomocí konzol, viz obr. 9.6, je mo�né rozší� it pracovní podlahy a nebo dodr�et stanovenou 
vzdálenost mezi lešením a stavbou. 

 

Obr. 9.6 

 
Konzoly jsou k dispozici o ší�ce viz katalog ( nap�.  0,39 m pro 1 ocelovou podlahu a  0,73 m pro 2 
ocelové podlahy). 
 
Konzoly jsou p�ipojeny k nava�eným talí�� m stojin. Po zafixování klínem je konzola p�ipevn� na k 
lešení a je schopna p�enášet zatí�ení. 
 
Pokud jsou konzoly pou�ity k rozší�ení pracovních podlah, pak je nutné, aby ocelové podlahy na 
konzolách m� ly minimáln�  stejnou nosnost jako hlavní ocelové podlahy na p�íslušném pat�e. 
 
Rastry ukotvení a standardní zatí�ení v p�ípad�  pou�ití konzol v konstrukci lešení jsou uvedeny v 
p�íloze B, standardní konstrukce lešení. 
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9.3. P� emost� ní 

 
P�emost� ní v konstrukci Ringscaff,  a tím vytvo�ení volných pr� chod� , lze pomocí standardních 
komponent Ringscaff,  viz obr. 9.7. 
Pole okolo p�emost� ní musí být vyztu�ena systémovými diagonálami Ringscaff. 

 

Obr. 9.7    Obr. 9.8 

 
Další mo�ností, jak lze vytvo�it p�emost� ní, je konstrukce s p�íhradovými nosníky a spojkami, viz 
obr. 9.8. ( vyráb� né nosníky viz katalog ) 
 
Horní pás p�íhradových nosník�  je p�ipojen k talí�� m stojin pomocí klín� . Spodní pás p�íhradových 
nosník�  je upevn� n ke stojinám prost�ednictvím speciálních spojek nava�ených na p�íhradových 
nosnících, viz detail na obr. 9.8. 
 
Aby se zabránilo deformaci p�íhradových nosník�  v d� sledku jejich zatí�ení, je nezbytné 
stabilizovat nosníky ztu�ením za pomoci leše� ových trubek a spojek, viz obr. 9.9. 
 

 

Obr. 9.9 

Viz také p�íloha B, standardní konstrukce ukotveného lešení s p�emost� ním k fasád� . 
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10. P� ÍLOHA A  
 
Systém modulového lešení Ringscaff je pln�  kompatibilní se systémem Layher ( Zulassung Z-8.22-
901 z roku 2005 a jeho prodlou�ení do roku 2013). 
 
Katalog je dopln� n i o systémové díly lešení typu RUX SUPER, VARIANT a PLETTAC, které je 
mo�no v „ systému Ringscaff “ pou�ít. Díly jsou kompatibilní dle rozm� ru, n� které ozna� eny „R“ 
„P“. 
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11. P� ÍLOHA B  
 
Standardní konstrukce lešení 
 
 
Následující konstrukce lešení Ringscaff byly definovány jako standardní konstrukce fasádního 
lešení (viz výkresy na následující stran� ). 
 
 
 

Tabulka 1: Standardní konstrukce lešení 

Konstrukce 
� . Ší� ka pole (m) 

Délka pole 
(m) 

T� ída zatí�ení 
(kg/m2) Zakrytí Bo � ní ochrana P� emost� ní 

Varianta 1 0,73 3,07 3 (200) bez zakrytí - - 

Varianta 2 0,73 3,07 3 (200) bez zakrytí ano - 

Varianta 3 0,73 3,07 3 (200) bez zakrytí - ano 

Varianta 4 0,73 3,07 3 (200) Bez zakrytí ano ano 

 
 
 
V p�ehledu zmín� ných zatí�ení jsou uvedena bezpe� ná pracovní zatí�ení podle  
� SN EN 12810/12811.  
Pro jmenovité zatí�ení se musí hodnoty vynásobit koeficientem bezpe� nosti 1,5. 
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